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بدنه این شیرها همیشه به شکلی طراحی می شود که بتوان از مجرابند مخروطی یا استوانه ای استفاده کرد. مجرابند این شیرها  

خروجی شیر درجه ای دسته قسمت سوراخ شده مجرابند با ورودی و  90دارای یک سوراخ برای عبور جریان می باشد. با چرخاندن 

در یک راستا قرار می گیرند و باعث باز شدن مسیر می گردد. ظرفیت شیرهای سماوری بستگی به قطر دهانه مجرابند دارد هرچه 

این قطر به قطر ورودی و خروجی شیر نزدیک باشد بازده این شیر پایین می آید. در سرویس های گازی بازده این شیر نسبت به 

   .بودن دقت تنظیم دبی برای تنظیم جریان سیال کمتر است شیر توپی به دلیل پایین

 

 

 

 :پلاگ ولو از نظر شکل ظاهری به دو دسته تقسیم می شود

 پلاگ ولو استاندارد •

 پلاگ ولو وارونه •

شیر را  و اگر قطعات شیر از پایین مونتاژ گردند Standard Type اگر قطعات بدنه شیر را از بالا مونتاژ کنند شیر را استاندارد یا

 .می گویند Inverted Type وارونه یا

شیر سماوری استاندارد با توجه به میزان گشتاور و کلاس فشاری باید در کلاس فشار و سایز پایین مورد استفاده قرار بگیرد. شیر  

سماوری وارونه را می توان در تمام سایز ها و تمام کلاس ها مورد استفاده قرار داد ولی به دلیل گران بودن استفاده از این شیر در 

پلاگ ولو یک شیر صنعتی با چهار جهت امکان قرار گیری دسته شیر )چهار وضعیت(  باشد . رون به صرفه می سایزهای پایین مق
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یک   "در طراحی این شیر عموما .است. در این مدل ولو از یک سوپاپ یا سیلندر برای متوقف کردن جریان سیال استفاده می شود

عموما این ولوها با دو پورت   .بیشتر از دو پورت نیز در بازار موجود استپورت ورودی و یک پورت خروجی داریم؛ اما مدل هایی با 

ورودی و برای قطع و وصل جریان سیال به کار میروند. مدل هایی با سه پورت ورودی نیز ساخته شده اند که در این حالت برای  

 .ستعملکرد پلاگ ولوها مشابه بال ولوها  .ترکیب یا منحرف کردن جریان به کار می روند

در استرالیا،   APV در چین، شرکت 3Z Valveتوان به شرکت ی تولید و فروش شیرهای سماوری می از برندهای شاخص در زمینه

 .اشاره کرد XOMOX در ایتالیا و شرکت آمریکایی Galli & Cassinaدر آمریکا، شرکت  Flow Serve شرکت

 انواع پلاگ ولوها 

روغنی و با چندین خروجی متفاوت در دسترس هستند.پورت ها در پلاگین های مخروطی به  پلاگ ولوها در مدل های خشک و 

پلاگ این مدل ولوها به شکل    .طور کلی مستطیلی شکل هستند، اما در مدل های دایره ای و الماسی شکل نیز موجود هستند

می توان از برابر یا بزرگتر بودن اندازه ی   سیلندر نیز قابل سفارش است. وقتی از پلاگ های سیلندری شکل استفاده می کنیم، 

پلاگ ولوهای روغنی یک حفره در وسط محورشان تعبیه شده است. این حفره از پایین بسته   .پورت ولو با مساحت لوله مطمئن بود

تعویض ساده ولو پلاگ ولوهای روغنی باعث عملکرد قابل انعطاف ولو و تعمیر و  .شده است و با پیچ و مهره به بالا فیت شده است

   .درین شکل برای این مدل ولوها هستنپورت های مستطیلی پلاگها متداولت .می شوند

   .خشک تقسیم بندی می شوند  non-lubricated روغنی و  lubricated   شیرها به دو دسته اصلی

 Lubricated   شیر سماوری

در این مدل یک سیستم روغن کاری امکان تعمیر محل قرار شیر سماوری روغنی با نوع خشک آن به این دلیل متفاوت است که 

از دیگر دلایل مفید   .این ویژگی باعث افزایش عمر ولو سماوری می شود .گیری شیر را بدون نیاز به جدا کردن شیر فراهم می کند 

 .اهش می دهدبودن این شیرها برای کاربردهای صنعتی به کاهش نشت پلاگین کمک کرده و گشتاور عملیاتی را نیز ک

 

   Non-lubricated  شیر سماوری

این مدل شیرها عموما برای خطوط با فشارهای کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. این مدل در مقایسه با مدل روغنی به دلیل  

شرایطی که نیاز به نگهداری این مدل اغلب برای استفاده در . سایش در برابر گرد و غبار و سایر ضایعات سریع تر از بین می رود

بطور کلی   .در انتخاب این شیرها باید دقت داشت که رنج فشار قابل تحمل در این شیر کمتر است .کمتری دارند استفاده می شود

 و نوع پوشش الاستومتری برای پلاگ (Lift Type) بدون روانکاری وجود دارد: نوع بالارونده Plug Valve دو نوع شیر سماوری

(Elastomer Sleeve or Coated Plug) .   نوع بالارونده به این صورت است که توسط یک نیروی مکانیکی لیفت، دیسک

توان رود تا از نشیمنگاه شیر جدا شده و چرخش آن تسهیل شود. این بالا بردن مکانیکی را می)پلاگ( مقداری از جای خود بالا می

باشند؛  اما بیشتر شیرهای سماوری بدون روانکاری از نوع پوشش الاستومری می. نجام دادی یک بادامک یا اهرم خارجی اوسیله  به

ی فلزی در جای خود حفظ و ثابت  طور کامل روی پلاگ را پوشانده و توسط یک بدنهبه  TFE به صورتی که یک پوشش از جنس
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به همین دلیل این نوع از شیر خود روان محسوب  شود. پوشش الاستومری از ضریب اصطکاک بسیار پایینی برخوردار است ومی

ها به علت اینکه لازم  شیر سماوری بدون روانکاری دارای قیمتی ارزان تر نسبت به نوع روانکاری شده است اما تعمیرات آن .شودمی

یین تری نسبت به نوع  ی فشار پاطور کامل جدا شوند سخت تر بوده و همچنین در محدودهاست تا هنگام تعمیر از خط لوله به 

 .کنندروانکاری شده کار می

 

 :شود  می  ولو در مراحل زیر انجام پلاکمراحل تعمیر  

و غیره( و براساس مشخصات فنی و   API ,IPS ,BS ,ASME) تمامی عملیات تعمیر گیت ولو بر اساس استانداردهای بین المللی

 .روشهای اجرایی انجام می گیرد

 دمونتاژ قطعات باز کردن شیر و  •

 اجرای تمیز کاری تمامی سطوح شیر  •

 و غیره PT ,VT,MT آزمایشهای غیر مخرب از جمله رادیوگرافی و تست مایع نافذ •

 انجام تست و بررسی حرکت عملگرها •

 تست اجزا آببندی و اجرای عملیات ماشینکاری شامل سنگ زنی و صیقل کاری •

 عیوبتعویض و یا ساخت پکینگ و اورینگ ها و قطعات م  •

 و غیره  ENP ,HNP با توجه به نوع شیر و در صورت نیاز اعمال پوشش های خاص مانند •

 با توجه به نظر کارفرما و درصورت نیاز اجرای سند بلاست و رنگ  •

 صدور گواهی نامه و تست شیر •

 بسته بندی •
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 معرفی اجزا و روش های تعمیر پلاگ ولو 

 

 

 :بدنه

بدنه پلاگ ولو در دو شکل استاندارد و وارونه با کانکشن فلنجی ویا جوشی تولید می شود. تعمیر بدنه پلاگ ولو با توجه به نوع  

 .انجام می شود سازندهتعمیر در سایت محل نصب و یا با انتقال به کارخانه 
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 :تعمیر بدنه پلاگ ولو شامل موارد زیر می شود

 سماوری مطابق نمونهریخته گری بدنه شیر  .1

 تعمیر سوراخ کاری فلنج شیر سماوری .2

 تعویض فلنج های خراب شده شیر سماوری .3

 تغییر اتصال فلنجی به جوشی .4

 تغییر اتصال جوشی به فلنجی .5

 :پلاگ

پلاگ یکی از اجزای اصلی شیر سماوری می باشد که با توجه به نوع سیال، فشار کاری، میزان ورودی و خروجی سیال نوع پلاگ  

 .مشخص می شود
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 :تعمیر پلاگ شیر سماوری شامل موارد زیر می شود

 تولید پلاگ شیر سماوری مطابق نمونه کار فرما  .1

 .در موارد که قابلیت جوش باشد از جوشکاری و تراشکاری برای ترمیم پلاگ استفاده می شود .2

 .پلاگ می کنندپرداخت کاری پلاگ شیر سماوری و رفع عیوب که جلیوگیری از حرکت سریع  .3

 :استم

استم یا همان محور معمولا از جنس فولاد و با پوشش سخت شده تولید می شود که پلاگ شیر سماوری در قسمت پایین و در  

 .قسمت بالا به فلکه یا گیربکس متصل می شود

 :مراحل تعمیر استم شیر سماوری شامل موارد زیر می شود

 .بق نمونه تولید می شوددر صورتی کع استم قابل تعمیر نباشد مطا .1

 ترمیم استم شیر سماوری با جوشکاری و تراش دادن .2

 صیقل کاری استم  .3

 ترمیم رزوه استم   .4

 :پکینگ

برای جلوگیری از نشتی از پکینگ یا آببند ما بین محور و کاور )بونت( استفاده می شود. نحوه ی انتخاب صحیح جنس و جا زدن  

 .و همچنین عدم نشتی دارد و تعمیر پکینگ معمولا در محل نصب انجام می شود پکنیگ رابطه مستقیم با طول عمر پکنیگ
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 :روانکاری

در تعمیر پلاگ ولو که نیاز به روغنکاری دارند در مواردی که تعداد باز و بسته شدن بالاست و رسوبات و ذرات جامد در سیال  

 .ن به نشیمنگاه شیر سماوری عملکرد آن سریعتر می شودموجود هست از این نوع پلاگ ولو استفاده می شود. با تزریق روغ 

 

 

 :تستهای محصول

 NDT تستهای غیر مخرب

با استاندارد  PT, UT, RT, MT ترک و خوردگی و ... از آزمایشهای غیر مخرب : د نبرای تشخیص عیب های شیر سماوری مان

استفاده می شود. تست رادیوگرافی و   ASME B16.34 - ASME SEC. V, VII - ASTM A609, A388, A435, A577های

 .تست مایع نافذ برای تشخیص عیوب ولو مانند ترک یا شکستگی و... و اطمینان کامل برای شیرآلات انجام می گیرد
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 :تستهای محصول

 

 Hydrostatic Shell Test تست هیدرو استاتیک بدنه

درجه سانتی گراد  38-برابر فشار کاری در 1.5در این تست پلاگ ولو از دو طرف به دستگاه بسته میشود و با سیال آب در فشار 

 .مورد تست قرار میگیرد و اگر پلاگ ولو افت فشار و نشتی نداشته باشد تست مورد تایید هست

 

 

 Air Seat Test تست هوای نشیمنگاه 

سانتی متر آب روی   2تست هوای نشیمنگاه پلاگ ولو در موقعیتی که یک طرف بسته می شود و مجرابند در حالت بسته حدود 

 .برابر فشار کاری مورد تست قرار می گیرد 5.5مجرابند در بدنه ریخته می شود در فشار کاری 
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 Sandblast سند بلاست

برای حفظ سازه و پوشش   8501می باشد که مربوط به ظاهر ولو و طبق استاندارد ایزوسندبلاست مرحله نهایی تعمیر پلاگ ولو 

سطح انجام می شود. با عملیات سندبلاست میتوان از خوردگی و زنگ زدگی در شیرآلات جلوگیری و طول عمر آن ها را افزایش  

 .داد

 

  

 سماوری  شیر تعمیر –تعمیر پلاگ ولو  

 تعمیر پلاگ شیر سماوری •

 تعمیر سیت پلاگ ولو  •

 تعویض پکینگ پلاگ ولو •

 تعمیر گیربکس پلاگ ولو •

 گریس و روغنکاری پلاگ ولو  •

 قطعات یدکی پلاگ ولو  •


